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Прайс

КРОМКООБРЕЗНЫЕ И ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ
(пильные диски не входят в базовую комплектацию)
	Наименование оборудования
	Стоимость, руб.

	Кромкообрезной 2-хпильный станок КС-2-350 «КРОНА-1»

Max габариты заготовки Д*Ш*В (мм) – 6300*700*50

Наружный диаметр устанавливаемого пильных дисков – 350 мм

Базовая комплектация………………………………………………………………………
Секционная разборная станина

Двигатели мощностью 5,5 кВт

Ручное перемещение пильной каретки по станине
Ручное перемещение пильных узлов (как синхронное, так и раздельное)

Дополнительная комплектация:
	89 000       


	Комплект (2шт) лазерных линейных модулей для указания визир-линиями мест пропила
	18 000       

	Наценка на удлинение станины (под заготовку длиной 8,5 м)
	25 000       

	Пильные диски в ассортименте
	см. прайс в разделе «Инструмент и принадлежности»

	

	Кромкообрезной 2-хпильный станок КС-2-450 «КРОНА-2»

Max габариты заготовки Д*Ш*В (мм) – 6300*700*80

Наружный диаметр устанавливаемых пильных дисков – 450 мм 

Базовая комплектация………………………………………………………………………
Секционная разборная станина

Двигатели мощностью 7,5 кВт

Ручное перемещение пильной каретки по станине
Ручное перемещение пильных узлов (как синхронное, так и раздельное)

Дополнительная комплектация:
	99 000       



	Комплект (2шт) лазерных линейных модулей для указания визир-линиями мест пропила
	18 000       

	Наценка на удлинение станины (под заготовку длиной 8,5 м)
	25 000       

	Пильные диски в ассортименте
	см. прайс в разделе «Инструмент и принадлежности»

	

	Кромкообрезной 2-хпильный (делительный) станок КС-2-550 «КРОНА-3»

Max габариты заготовки Д*Ш*В (мм) – 6300*700*110

Наружный диаметр устанавливаемых пильных дисков – 550 мм

Базовая комплектация…………………………………………………………………………
Секционная усиленная разборная станина

Двигатели мощностью 11 кВт

Электромеханический привод перемещения пильной каретки по станине (плавная регулировка скорости подачи с выносного пульта, частотный преобразователь)
Ручное перемещение пильных узлов (как синхронное, так и раздельное)

Дополнительная комплектация:
	197 000   


	Комплект (2шт) лазерных линейных модулей для указания визир-линиями мест пропила
	18 000       

	Наценка на удлинение станины (под заготовку длиной 8,5 м)
	30 000

	Автоматический обогрев выносного пульта управления (для работы частотного преобразователя  при температуре окружающей среды ниже -10град. С)
	6 000

	Пильные диски в ассортименте
	см. прайс в разделе «Инструмент и принадлежности»

	Электромеханический привод перемещения пильных узлов
	40 000

	Снижение цены за замену базового привода перемещения каретки по станине на привод:
	с постоянной скоростью
	- 5 000

	
	с пультом управления, смонтированным в каркасе станка
	- 8 000

	

	Делительный 1-пильный станок для раскроя плит LVL
ДС-1-450 «КРОНА-4»

Min размеры заготовки В*Ш*Д (мм) – 21*200*3000

Max размеры заготовки В*Ш*Д (мм) – 75*1250*18000

Наружный диаметр устанавливаемого пильного диска – 450 мм

Базовая комплектация………………………………………………………………………
Станина под раскрой заготовки длиной 3 м

Двигатель мощностью 7,5 кВт

Ручное перемещение пильной каретки по станине
Ручное перемещение пильного узла

Дополнительная комплектация:
	119 000       



	Лазерный линейный модуль для указания визир-линией места пропила
	9 000           

	Дополнительная секция станины длиной 2,5 м
	25 000       

	Электромеханический привод перемещения пильной каретки по станине в ассортименте:
	плавная регулировка скорости подачи с выносного пульта, частотный преобразователь 
	65 000       



	
	плавная регулировка скорости подачи, частотный преобразователь, пульт управления     смонтирован в каркасе станка 
	57 000 

	
	постоянная скорость, выносной пульт управления
	60 000

	
	постоянная скорость, пульт управления смонтирован в каркасе станка
	52 000       

	Автоматический обогрев выносного пульта управления (для работы частотного преобразователя при   температуре окружающей среды ниже -10град. С)
	6 000

	Пильные диски в ассортименте
	см. прайс в разделе «Инструмент и принадлежности»

	Электромеханический привод перемещения пильного узла
	30 000       


ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительная комплектация, указанная в прайсе, не является окончательной. Возможны варианты для обсуждения с Заказчиком.
